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KNOCKONWOOD
 Warme kracht, edel hout 

· Subtiel, tijdloos design, gebogen en met 

edelfi neer afgewerkte houten mantel uit één 

stuk. 

·  Low-H2O technologie met supergeleidende 

en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager 

energieverbruik en een maximale warmte-

afgifte. 

·  Twin Power voor snellere compensatie van de 

koudeval van het glas of de ventilatieroosters. 

·  Geschikt voor geïntegreerd ventiel en volledig 

onzichtbare, verborgen aansluiting. 

·  Veilige, lage aanraaktemperatuur. 

· 30 jaar garantie op de warmtewisselaar. 
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 AANSLUITING 
Standaard aansluiting :

 Links of rechts beneden, naar de wand of naar 

de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekle-

ding, of volledig onzichtbaar binnen de bekle-

ding, volgens gekozen ventiel of aansluitset. 

  Optie topventiel :

 De code van de radiator aan-

vullen met /TV30 (links) of /

TV60 (rechts).  

 Vb.  KNOW.030 060 06.xxx/TV60

 Prijzen topventiel zie “Aansluitsets & Ventielen 

Low-H2O”. 

20 70

30 60

 Optie afstandbediend ventiel :

 De code van de radiator aanvullen met /00.  

 Vb.  KNOW.030 060 06.xxx/00

 Prijzen ventielsets zie hoofdstuk “Aansluitsets 

& Ventielen Low-H2O”.  

 AANSLUITSETS 
  Naar de wand, volledig verborgen binnen 
de bekleding 

 Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen  

Euroconus 3/4”
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 set 

225  CODE   2-PIJP €

COLO.SW2.AW.4...  100 

COLO.SW2.JW.4...  100 

 code klemkoppeling invullen 

 Dunwandig metaal  15/1 115

Dunwandig metaal  16/1 116

 VPE/ALU  16/2 616

 VPE/ALU  20/2 620

  Andere aansluitingen :  

 Zie hoofdstuk “Aansluitsets & Ventielen 

Low-H2O” voor alle aansluitmogelijkheden en 

technische informatie. 

Voor Knockonwood 

type 06, gebruik set 25

 AFMETINGEN  ( in cm )
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 Type  15/16

 STANDAARD 

 Type  10/15

 TWIN

 Type 11/16 Type  10/11

 LEVERING 
Geleverd in handzame kartonnen doos, die te-

vens als werfbescherming bruikbaar is .

 Standaard levering :

-  Low-H2O warmtewisselaar met wandcon-

soles, bevestigingsset, verlengde ontluch-

ter 1/8” en aftapstop 1/2” 

-  bekleding in gebogen multiplex met edelfi-

neer afgewerkt en zijkanten in gelakt staal, 

zandstraalgrijs metalic (001) 

-  afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte 

aansluitzijde 

 HOUTSOORTEN 
 Mantel in edelfineer afgewerkt met een kras-

vaste polyurethaanvernis, satijnmat glans-

graad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid. 

Uit voorraad leverbaar
in Hoogte 055 en Lengte 060 tot 140

700  Eik natuur 740  Zebrano natuur 

 BESTELCODE 
 code  hoogte  lengte  type  kleur 

KNOW . 055 060 10 . XXX
 code houtsoort invullen 
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KNOCKONWOOD
STANDAARD GAMMA

KNOW.HHH LLL TT.XXX

 STANDAARD TWIN
Type  Watt  Watt € Type  Watt  Watt €

75/65 55/45 75/65 55/45

L H 055
 060  10  660  319  857  11  718  333  956 

 15  1001  488  922  16  1063  495  1065 

 080  10  880  425  952  11  958  444  1071 

 15  1335  651  1034  16  1418  660  1210 

 100  10  1100  532  1104  11  1197  555  1243 

 15  1669  814  1212  16  1772  825  1415 

 120  10  1320  638  1290  11  1436  666  1441 

 15  2003  977  1412  16  2126  989  1640 

 140  10  1540  744  1452  11  1676  777  1616 

 15  2337  1140  1589  16  2481  1155  1839 

OP AANVRAAG LEVERBAAR
Andere houtsoorten:

760  Esdoorn natuur 720  Beuk natuur 

701  Eik gebleekt 721  Beuk gebleekt 

710  Mahonie 702  Eik wengékleur 

780  Notelaar 

Andere afmetingen:
Hoogte 030 en 090cm, Lengte 180 en 220 cm

Niet per stuk leverbaar! 

 EN442 afgifte bij 20°C 
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 Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde 

gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten. 

Konvektco Nederland bv

De Meerheuvel 6

5221 EA Den Bosch

 Tel. : +31 73 631 23 60

 Fax : +31 73 631 23 71

www.jaga.nl

info@jaga.nl

Jaga N.V.

Verbindingslaan 16

B-3590 Diepenbeek

 Tel. : +32 (0)11 29 41 11

 Fax : +32 (0)11 32 35 78

info@jaga.com


